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メモ、 を意、警告 


& メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情巧を説明しています。 

Q ホ意： バードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。 

A 警告： 物的損宙、けが、または巧亡の巧因となる可化性があることを示しています。 


この文書の情報は、事前の通巧な < 変更されることがちります。 

© 2008 すべての着巧権は Dell Inc. にあります， 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においても厳重に禁じられています。 

东書で巧用されている商语: Dell. DELL ロゴ.および Inspiron は Dell Inc. の商揉です。 Bluetooth it. Bluetooth SIG, Inc. が所有するき録商读で. Dell が巧用巧を巧有します。 Microso む、 Windows, Windows 
Vista. および Windows Vista スタートボタンは、ホ国およびその化の国における Microsoft Corporation の商標または査録商傳です。 

この文書では.上記記 巧 &かの商读およびをなちがを巧されている場合があリます。それらの商语や会なをは、一切 Dell Inc. じ插属するものではあ y ません。 

2008年7月 Rev.AOO 



























目次に戻る 


モジュールカバー 

Dell … InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ モジュールカバーの取りかし 
• モジュールカバーの取り付■け 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ホ 意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期的に塗装されてしぶい金属面(コンピュータの裏面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 


モジュールカバーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に 手 II 眉に化って操作してください。 

2. M 2. 5 X 5 mm ネジを取り外し 「 Mj のラベルのついたカバー上の3本の巧束ネジを緩めます。 

3. マイナスドライバを使用して、慎重にモジュールカバーを開きます。 



1 

M 2. 5 X 5 mm ネジ 

2 

モジュールカバー 

3 

巧まネジ （3) 




4. モジュールカバーをコンピュータから取りかします。 


モジュールカバーの取り付け 

1. モジュールカバーを取り巧けて、3本の巧まネジを締めます。 

2. M 2. 5 X 5 mm ネジを取り付けます。 

3. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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バッテリラッチアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ / くッテリラッチアセンブリの取りかし 
• バッテリラッチアセンブリの取りかけ 

警告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お使いのコンピュータに同巧の、巧全にお巧いいただ<ためのを*を#照してください。 

〇 ホ意： 詩電気による損協を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、コンピュータの背面パネルにあるコネクタなどにま期めに轴れたりして、詩電気を身体から除去して〈ださい。 

バッテリラッチアセンブリの取り外し 

1. システム其あを取りかします （ システム其 巧 を 参照）。 

2. チャージャーボードを取りがします ( チャージャー ボード を 参輯）。 

〇 ホ意： ボタンを再度取り付ける隙に正しく取り付けることができるよう、バッテリリリースボタンを取り巧す前にボタンの方向を確認してくださし、。 

3. プラスチックグリップをいつしよに巧して、ラッ于ボタンをリリースします。 

4. /くッテリラッチアセンブリをちじスライドさせ、取り外します。 



ラッチアセンブリ 


2 プラスチックグリップ 


バッテリラッチアセンブリの取り付け 

Q ま意： バッテリラッチアセンブリが適切な方向に取りがけられてし、るか確認してくださし、。アセンブリを取りかけた瞭、ボタンのくぼみは上に巧きます。 

1. スプリングを取り付け、バッテリラッチアセンブリを所定のた置へ挿入します。 

2. ラッチボタンを取りがけます。 

3. チャージャーボードホ取りがけます （ チャージャーボー ド をを暖）。 

4. システム其あを取り付けます （ システム其 板 を 参聞）。 

5. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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作業を開始する前に 

Dell™ InspironTM 1318 サービスマニュアル 

♦ 推奨する ツール 
• コンピュータの電源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をおめる前に 

本項では、コンピュータのコンポーネントの取り巧けおよび取りがしの手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしていることを前提とします。 
I コンピュータの電脯を切る と コンピュータ巧卽の作業を賠める 前に の手順をすでにち了していること。 

Iコンピューかこ同描のま全に関する情報を読んでし、ること。 

I コンポーネントを交換する力、、または別途廣乂している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する ツール 

このドキュメントで説明する操俩こは、む下のようなツールが必要です: 
I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 

I フラッシュ己 IOS アツブデートプログラムの CD 


コンピュータの電源を切る 

Q を意： データの損失を防ぐため、開いてし、るすべてのファイルをお巧してから閉じ、実行中のすべてのブログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉じ、巧用中のブログラムをすべて按了します。 

2. デスクトップの左下ちにある Windows Vista スタートボタンをクリックし、スタートメニューの右下角にある矢印をクリックし、シャットダウンをクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウン処理が完了すると、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータとすべての周辺磯器の電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンした瞭に、コンピュータおよび取り优ナられてしぶデバイスの電源が自動めじ 
切れなかった場合は、電ミ原ボタンを電源が切れるまで巧し統けます。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 

コンピュータへの損協を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こなってください。 

么 警告： 本巧のモ巧を曲巧する前に、お使いのコンビュータに同巧の、まをにお巧いいただ<ためのを意に巧ってください。 

ft を意： コンポーネントおよび力ードは直接§接点に船れなしなうに慎重にそ及います。力ードのコンポーネントや接点には触れなしで〈ださい。力ードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラ 
〜 ケットの部分を持ってください。プロセッサなどのコンポーネントを持つ隙は、ピンではなく縁を持って〈ださい。 

© を意： コンピュータの修理は、認可されたな術をのみが巧ってください。デルに認可されていない修理(巧部巧業）じよる損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属しているにステ 
ム情報ガイド』の安全にお使いいただくためのを意事項を読み、その指示に従ってください。 

© ま意： ケーブルをかすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自体を引っ張らないでください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。この 
タイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを巧し入れてからケーブルを巧きます。コネクタを巧〈瞭ロホ、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて<ださい。また、ケーブルを接続す 
る隱は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認して〈ださい。 

〇 ホ意： コンピュータへの損惕を巧ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に次の手順を実行してください。 

1. コン ピュータのカバーに傷がつかなしけうに、作業台が平らであり、巧れてしぶいことを確認します。 

2. コンピュータの雷源ホ切ります ( コンピュータの電源を切 る を参隔）。 

^ を意： ネットワークケーブルを取り外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取りかします。 


4. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントからかします。 












5. ディスプレイを閉じ、平らな作業台の上にコンピュータを裏返します。 

Q を意： システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータで巧業を巧う前にメインバッテリーを取り外して〈ださい。 


6. メインバツテリーの取り外し： 

a. コンピュータ底部のバツテリーベイリリースラツチをスライドさせます。 

b. メインバッテリーをバッテリーベイから取りがします。 



1 

バッテリー 

2 

バツテリーベイリリースラツチ 


7. 電源ボタンを押して、システム基板の詩電気を除去します。 
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BIOS のアップデート 

Dell™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 

• ドディスクドライブからの BIOS のアップデート 

『 BIOS アップデートプログラム CDJ が新しし、システム基楓こ同巧されている場合は、その CD から BIOS をフラッシュしまず。 『 BIOS アップデートプログラム CD 』 がない場合は、ハードディスクドラ 
イブから BIOS をフラッシュしまず。 


CD からの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

^ メモ： 『 BIOS アップデートプログラム CDJ を巧って BIOS をフラッシュする場合、 コン ピュータを CD から起動するように設定してから CD を挿入します。 

2. 『 BIOS アップデートプログラム C 叫を挿入して、コンピュータを再起動します。 

画面の指示になってください。コンピュータは弓陪結き起動を行し、、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動のに巧起動します。 

3. POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティリティを起動します。 

4. < Alt > t < f > を巧して、コンピュータのデフオルトをリセットします。 

日. < Esc > を押して Save changes and reboot (変更を保存して再起動する)を選巧し < Enter > を押して設を変更をお巧します。 

6. フラッシュ BIOS アップデートプログラム CD をドライブから取り出し、コンピュータを再起動します。 


ハードディスクドライブからの BIOS のアップデート 

1. AC アダプタがコンセントに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接続されてし、ることを確認します。 

2. コンピユータの電源を入れます。 

3. support.jp.dell.com でお使いのコンピユータ用の最新の BIOS アップデートファイルを検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

5. Export Compliance Disclaimer (翰出に関するコンブライアンスの免責事巧）ウィンドウが表示されたら、 Yes, I Accept this Agreement (同意します)をクリックします。 
File Download (ファイルのダウンロード)ウィンドウが表示されます。 

己. Save this program to disk (このプログラムをディスクに巧巧します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (保を先）ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (保存先)メニユーを表示し、 Deskt 叩（デスクトップ)を選がして Save (巧巧)をクリックします。 

ファイルがデスクトッブにダウンロードされます。 

8. Download Complete (ダウンロードの完了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され.そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じち前が付いていまず。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 
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Bluetooth © ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取りがし 

• Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取りかけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ホ意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期のに塗装されてしぶい金属面(コンピュータの窠面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 
。 ホ意： システム基板への損協をがぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取りがしてください。 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードを購入された場合は、お使いのコンピュータにすでに取り付けられています。 


Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り外し 

1. 化童を閨盛互る前に 手順に従って操作してください。 

2. センターコントロールカバーホ取りかします （ センターコントロールカバー を参聞）。 

3. キーボードホ取りがします ( キーボード を 参輯）。 

4. ワイヤレステクノロジ内蔵力ードをコンピュータに固をしてし、る粘着テープを取りかします。 

Q を意： 後で正しく配線しなおせるよう、ケーブルの配線経巧をメモしておし、てください。誤った配線を行うと、コンピュータに問題を引き起こす可能性があります。 

日.力ード実装部から力ードを引き出し、取り出します。 

6. ケーブルをカードコネクタからかします。 



1 

粘着テーブ 

2 

ケーブル 

3 

Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ード 




Bluetooth ワイヤレステクノロジ内蔵力ードの取り付け 

1. ヶーブルを力ードコネクタに巧統します。 

2. 力ードを力ード実装部に挿入し、ヶーブルを配線します。 

3. キーボードを取り付けまず (主ニボニと を参照）。 

4. センターコントロールパネルを取りがけます （ センターコントロールカバー をを昭）。 

5. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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カメラ(オプション） 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ カメラの取りかし 
• カメラの取り付け 

替告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お使いのコンピュータに同巧の、巧全にお巧いいただ<ためのを*を#照してください。 

〇 ホ意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期のに塗装されてしぶい金属面(コンピュータの窠面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 

カメラの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に従ってください。 

2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディス ブレイ を を暖）。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがします ( ディスプレイ を 参照）。 

4. ディスプレイパネルホ取りがします ( ディスプレイ を 参照）。 

日.カメラを固定している2本の M 2 X 3 mm ネジを取りかします。 

6. カメラケーブルをカメラコネクタからかします。 



1 

カメラケーブルコネクタ 

2 

カメラ 

3 

M 2 X 3 mm ネジ （2) 


7. カメラの取りかし。 


カメラの取り付け 

1. カメラケーブルをカメラコネクタに接続します。 

2. カメラをディスプレイフレームのネジ巧におって配置します。 

3. カメラをディスプレイフレームじ固定している2本の M 2 X 3 mm ネジ取り付けます。 

4. ディスプレイパネルホ取りがけます （ ディス ブレイ を 参聞）。 

日.ディスプレイべゼルホ取り付け ます げ ィス ブレイ を 参聞）。 

6. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイ を 参照）。 

7. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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チャージャーボード 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ チャージャーボードの取りかし 
• チャージャーボードの取りせけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意を参旧してください。 

〇 ホ 意： 詩電気による損協を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、コンピュータの背面パネルにあるコネクタなどにま期めに轴れたりして、詩電気を身体から除去して〈ださい。 

チャージャーボードの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に 手 II 眉に化って標巧してください。 

2. システム其あを取りかします （ システム其 巧 を 参照）。 

3. チヤージヤーボードをコンピュータのべースに固定しているネジを取りかします。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ 

2 

チャージャーボード 


4. チヤージヤーボードをコンピュータのべースから取りかします。 


チヤージヤーボードの取り付け 

1. チヤージヤーボードのネジ巧をコンピユータのべースのネジ巧に揃えます。 

2. チヤージヤーボードをコンピユータのべースに固定しているネジを取りがけます。 

3. システム基板を取り讯ナます ( システム 基板 を 参照）。 

4. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 


且夕に夏る 
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コイン型電あ 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
• コイン型電池の取りせけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのシステムに同巧の、安全にお巧いいただくためのま意にせってください。 

〇 ホ 意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期のに塗装されてしぶい金属面(コンピュータの裏面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 
。 ホ 意： システム基板への損協をがぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取り巧してください。 


コイン型電池の取り外し 


1. 巧業を問始ずる前に 丰 II 度になって操作してください。 

2. モジュールカバーを取りかします （ モジュール カバー を 参照）。 

3. バッテリはコンピュータに接着されているので、プラスチックスクライブを巧巧してコイン型電ミ也をスロットから取り外します。 



1 

コイン型電池ケーブルコネクタ 

2 

コイン型電池 


コイン型電化の取り付け 

1. コイン型電化ケーブルをシステム基板コネクタに巧結します。 

2. コイン型電化の接着テープを剥がし、システム基板に接着します。 

3. モジ ュール カバーを巧り巧けます ( モジ ュール カバー を参照）。 

4. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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プロセッサ 

Del|TM InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 


♦ プロセッサの取りがし 
♦ プロセッサの取り付け 


^ 警告： コンピュータ巧巧の作業を巧める前に、お巧いのコンピュータに同巧の、ををにお巧いいただ<ためのを意を参おしてください。 

Q ホ意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期のに塗装されてしぶい金属面(コンピュータの窠面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 


プロセッサの取り外し 


〇 を意： Zf ソケットカムネジとプロセッサの間での間义的な接触を防止するため、プロセッサを取り外しまたは取り付ける際は、プロセッサの中むを輯〈おさえながらカムネジを回します。 
Q を 意： ブロセツサへの損傷を防ぐため、カムキジを回す際はプロセッサに垂直になるようにドライバを握ってください。 


1. 作業を開おする 前に の 手順に従ってください。 

2. プ□セッサのヒートシンクを取りかします ( ブロセッサヒート シンク を を暖）。 

3. ZIF ソケットを繰めるには、細めのマイナスドライバを使用して、 ZIF ソケットカムネジをそれな上回せな<なるまで反時計回りに回します。 
ZIF ソケットカムネジは、プロセッサをシステム基板に固定しまず。 ZIF ソケットカムネジの矢印の向きをメモしておいてください。 



1 

プロセッサ 

2 

ブロセツサのピン1の角 

3 

ZIF ソケット 

4 

ZIF ソケットカムネジ 






Q を意： プロセッサの;令が効果を最大にするため、プロセッサヒートシンクの放熱部分に触れなしで〈ださい。皮脂がつ < と熱パッドの巧熱能力が化下する場合があります。 
Q を 意： プロセッサを取り外す場合は.上へ真っ直ぐに引き上げます。プロセッサのピンが曲がらなしけうま意してくださし、。 


4. プロセッサを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサの取り付け 

Q を 意： プロセッサを装着する前に、カムロックが完全に開いた位置にあることを確認してください。プロセッサを正し< ZIF ソケットに装着するのに、力を加える必要はありません。 
Q ま 意： ブロセッサが正しく装着されてしげよいと、時々接続が途切れたり、プロセッサおよび ZIF ソケットに修復不可能な損協をちえるをれがあります。 



















1. プロセッサのピン 1 の角が ZIF ソケットの=角おを示すように位置を合わせて、プロセッサを ZIF ソケットに挿入します。 

ブロセッサが正しく装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。プロセッサのちが一つでも化の角より高し、場合、ブロセッサは正しく装着されていません。 

Q ホ意： ZIF ソケットカムネジとプロセッサの間での間欠的な}ま關を防止するため、プロセッサを取り外しまたは取り付ける際は、プロセッサの中也を軽くおさえながらカムキジを回します。 

2. ZIF ソケットカムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを純め、ブロセッサをシステム基板に固をします。 

3. サーマルパッドの裏面をはがし、プロセッサヒートシンクでプ□セッサを覆う部分にパッドを貼り巧けます。 

4. プロセッサヒートシンクを取りがけます ( プロセッサヒート シンク を参障.）。 

5. 『フラッシュ BIOS アップデートプログラム CDJ を使用して、 BIOS をアップデートします ( BIOS のアップデー トを参照）。 
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プロセッサヒートシンク 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ プ□セッサヒートシンクの取り外し 
• プロセッサヒートシンクの取り巧け 

警告： コンピュータ巧却の作業を巧める前に、お使いのコンピュータに同巧の、巧全にお巧いいただ<ためのを*を#照してください。 

〇 ホ 意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期のに塗装されてしぶい金属面(コンピュータの窠面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 


プロセッサヒートシンクの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. モジ ュール カバーを取りかします （ モジ ュー ルカ バー を 参照）。 

3. システム基板にプロセッサヒートシンクを固定している5本の巧まネジを緩めます。 



1 

プロセッサヒートシンク 

2 

キジ（日） 

3 

フアンコネクタ 




4. システム基板コネクタからファンコネクタを取りがします。 

& メモ： このファンは、プロセッサヒートシンクの一部です。 

5. プロセッサヒートシンクをブラケットから引き出し、コンピユータから取り出します。 


プロセッサヒートシンクの取り付け 

じ メモ： 元のプロセッサおよびヒートシンクを共に巧び取り付ける場合は、元のサーマルパッドを使用できます。プロセッサまたはプロセッサヒートシンクのいずれかを取り付ける場合は、熱伝導性 
**■ を巧実に得るため、キット内のサーマルパッドを使用します。 

b メモ： 本手順では、プロセッサヒートシンクが事前に取りかされ、取り付けを巧う準棉が整ってし、ることを前提とします。 

1. サーマルパッドの裏面をはがし、プロセッサヒートシンクでプ□セッサを覆う卽分にパッドを貼り巧けます。 

2. プロセッサヒートシンクをブラケットの下にスライドさせ、日本の巧まネジをシステム基巧上にあるネジ巧に合わせます。 

3. 5本のネジを綿めます。 

4. システム基板コネクタにファンコネクタを接続します。 

日.モジ ュールカバーを 取り付けます ( モジ ュールカバー を 参照）。 

6. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 















目次に房る 
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ディスプレイ 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ ディスブレイアセンブリの取りかし 
• ディスブレイアセンブリの取り付け 
♦ ディスプレイべゼルの取りかし 
♦ ディスプレイべゼルの取り巧け 
♦ ディスプレイバネルの取り外し 
• ディスプレイパネルの取りせけ 
♦ ディスブレイパネルケーブルの取りかし 

• ディスブレイパネルケーブルの取りけけ 

么 警告： 本巧の手旧を開始する巧に、お使いのコンピュータに同巧の、安全にお巧いいただ<ためのを意に巧ってください。 

〇 を意： 詩電気放出を避けるため、詩電気巧止巧リストバンドを巧用したり、定期的に塗装されてしぶい金属面(コンピュータの窠面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 
。 を意： システム基板への損協をがぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取り巧してください。 


ディスプレイアセンブリの取 y 外し 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従ってください。 


2. メモリモジュールを取りがします (メモリモジュー ルを参照）。 


3. WLAN 力ードを取りみします ( WLAN 力ード を 参照）。 


4. ケーブルの配線方法を控えておき、アンテナケーブルを慎重にその配線ガイドから外します。コンピュータベースから離れるようじケーブルとコネクタをシステム基巧から引き出します。 



5. 2本の M 2.5 X 5 mm ネジをコンピュータベースから取りがします。 
















6. キーボードを取りかします ( キーボード を 参照）。 

& メモ： ディスプレイケーブルおよびカメラケーブルの配線ガイドを介した配線ちまをメモしておきます。 

7. ディスプレイケーブルタブを引いて、ディスプレイケーブルをシステム基板コネクタから外します。 

8. カメラケーブルをシステムさキ反コネクタからかします。 



> 


pi カメラケーブル 


1ディスプレイケーブル 


9. ケーブルの配線を控えておき、アンテナケーブルおよび残りのケーブルを配線ガイドからがします。パームレストから離れるように、ケーブルを引き離します。 

10. ディスプレイアセンブリの両側から2本の M 2.5 X 5 mm ネジを取りかします。 



11. ディスプレイアセンブリを持ち上げて、コンピュータベースから取り外します。 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. ディスプレイケーブルをシステム基板上のコネクタに配線して接結します。 

2. カメラケーブルをシステム基巧上のコネクタに配線して接続します。 

3. WLAN アンテナケーブルをパームレスト上の配線ガイドの中およびコンピユータベースに慎重に配線します。 

4. 2本の M 2. 5 X 5 mm ネジをディスブレイアセンブリの両側に取り付けます。 

5. キーボードを取り付けまずく キーボードを 参照）。 


6. コンピュータを裏返し、2本の M 2.5 X 5 mm ネジをコンピュータベースに取り付けます。 







7. WLAN 力ードアンテナケーブルを配線ガイドを使って配線し、 WLAN 力ードに接続します。 


8. 利用可能な場合は、 WLAN カードをちち続します ( WLAN カート を 参照）。 


9. メモリモジュールを取リイ汁けます （ メモリモジュール ホ参熙）。 


ディスプレイべゼルの取り外し 

Q を意： ディスプレイべゼルは非常に壊れやすいものです。べゼルへの損惕を巧ぐため、ディスプレイべゼルの取りがしはま意してくださし、。 

1. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイ を 参,頃）。 

2. 指先を使用して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重(こ持ち上げます。 



3. ディスプレイべゼルを取りかします。 


ディスプレイべゼルの取り付け 


ディスプレイパネルの上にディスプレイべゼルを配置して、慎重にカチッと所定の位置へはめ达みます。 


ディスプレイパネルの取 y 外し 

1. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスブレイ を を昭）。 

2. ディスプレイべゼルを取りかします ( ディス ブレイ を 参聞）。 

3. ディスプレイパネルを固をしている6本のネジを外します。 

b イモ： ディスプレイパネルのケーブル配線方まを控えておきます。 











1 

ディスプレイパネル 

2 

M 2. 5 X 5 mm ネジ （6) 

2 

ディスプレイパネルフレーム 




4. ディスプレイパネルを取りかします。 

5. ディスプレイパネルにディスプレイパネルブラケットを固定している6本のネジ(両側に3本ずつ)をがします。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ （6) 

2 

ディスプレイパネルブラケット （2) 


ディスプレイパネルの取 y 付け 


1. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに配置します。 

2. ディスプレイパネルの両測にディスプレイパネルブラケットを固をしてしぶ6本のネジを取りかけます。 

3. ディスプレイパネルをディスプレイパネルフレームに沿って配置し、6本のネジを取り付けます。 

4. 配線経路を通して、ケーブルを元の配線にもどします。 

日.ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディス ブレイ を 参照）。 

6. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイを 参照）。 


ディスプレイパネルケーブルの取り外し 



















デイスブレイアセンブリを取り巧します (デイスブレイを 参照）。 


2. ディスプレイべゼルを取りがします （ ディスプレイ をき照）。 

3. ディスプレイパネルを取り外します ( ディスプレイ を 参照）。 

4. ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

日.フレックスケーブルのタブを詩かに引き、フレックスケーブルをインバータボードからかします。 
6. テープを持ち上げてフレックスケーブルをデイスブレイパネルの背面のコネクタから巧します。 



1 

トップフレックスケーブルコネクタ 

2 

フレックスケーブル 

3 

ディスプレイパネルの背面 

4 

プルタブ 

5 

ボトムフレックスケーブルコネクタ 

6 

インパータボード 


ディスプレイパネルケーブルの取り付け 

〇 を意： フレックスケーブルを取り付ける隙のインバータボードへの損傷を撒ナるため、フレックスケーブルを再設置する隐は1本の指でインバータボードの底面をやさし〈まえます。インバータ 
〜 ボードを巧げないで〈ださい。 

1. フレックスケーブルをインバータボード上の接結します。 

2. フレックスケーブルの化ちの端をディスプレイパネル上の背面じ接統しテープを元の場所に接着します。 

3. ディスプレイパネルを取りがけます （ ディスプレイ を 参輯）。 

4. ディスプレイべゼルネ取り付けます （ デイスブレイ を を鹿）。 


5. ディスプレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイ ホを照）。 
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ハードディスクドライブ 

Dell ™ InspironTM 1318 サービスマニュアル 

♦ ハードドディスクライブの取りかし 
• ハードディスクドライブの取り付け 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュ-夕に同巧の、まをにお巧いいただ<ためのを意に従ってください。 

警告： ドライブがまだ巧いうちに/\-ドドライブをコンビュータから取 y 外す場合は、 "ー ドドライブのを**!の/\ウジングに手を触れないでください。 

© を意： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取りかす前にと、ずコンピュータの電源を切ってください (コンピュータの電源を切 るを参照）。コンピュータの電源が入っている、またはスリーブ 
状態のときにハードドディスクライブを取りかさないでください。 ■ 

。 を意： /、ードドディスクライブは大を壌れやずい部品です。ドディスクドライブの取极いにはま意してくださし、。 

& メモ： デルではデル製品なかの M —ドドライブに対する互換巧の保証およびサポートの提供は行っておりません。 

メモ： デルながのメーカーのハードディスクドライブをインストールする場合は、新しいハードディスクドライブにホペレーティングシステム、ドライバ、およびューティリティをインストールする必要 
—があります（お使いの『セットアップガイド J のけ■ペレーテイングシステムの復元」および r ドライバおよびユーティリテイの再インストール」を参照）。 


ハードドディスクライブの取り外し 

1. 童を閣盛互る前に 手順に従って操作してください。 

2. 4本の M 3 X 3 mm ネジを取りかし、ベイからハードディスクドライブを取り出します。 



3. ハードディスクドライブブラケットの両側から2本ずつネジを取りかし、ハードディスクドライブをブラケットからがします。 



1 

ハードドライブブラケット 

2 

M 2 X 3 mm ネジ （2) 

3 

ドディスクドライブ 




© を意： ハードディスクドライブをコンピュータに取り付けていないときは、保塞用詩電気防止パッケージに保管します(コンピュータに同おの、安全にお使いいただくためのを意にある「詩電気巧 
出への対処」を参照）。 














ハードディスクドライブの取り付け 


1. 新しいドライブを捆包から取り出します。 


^ メモ： ハードドライブを保管するためや配送のためじ、捆包を保管しても'しで〈ださい。 

2. M - ドディスクドライブをブラケットの中に置き、2本の M 2 X 3 mm ネジを両側に取り巧けます。 

3. M - ドドライブをスライドさせてベイにはめ込みます。 

4. 4本の M 3 X 3 mm ネジを/ \- ドディスクドライブに取り巧けます。 

日.バッテリを、カチッとしう感触があり、巧をの位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し化みます。 

6. 必要に応にて、お使いのコンピュータのオペレーティングシステムをインストールします（『セットアップガイド J ! の r オペレーティングシステムの復元」を参照）。 


7. 必要に応にて、お使いのコンピュータのドライバおよびユーティリティをインストールします（『セットアップガイド』の「ドライバおよびユーティリティの巧インストール」を参照）。 
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センターコントロールカノく一 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ センターコントロールカバーの取りがし 

♦ センターコントロールカバーの取り付け 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ホ意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期的に塗装されてしぶい金属面(コンピュータの裏面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 
。 ま意： システム基板への損協をがぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取りがしてください。 


センターコント ロール カバーの取り外し 

1. 巧業を間おずる前に 手 II 盾になって操作して〈ださい。 

2. センターコントロールカバーを固定している2本の M 2 X 3 mm ネジを取りかします。 



3. コンピュータを表に返し、ディスプレイを出来る限り開きます。 

Q ホ意： センターコントロールカバーを取り外す際は、特にま意してください。ケーブルコネクタはが常に壊れやすいです。 

4. センターコントロールカバーを開け、キーボード上部に裏返します。 

5. ケーブルリリースタブを持ち上げ、センターコントロールカバーケーブルをかします。 



1 

ヶーブルリリースタブ 

2 

センターコントロールカバーヶーブル 

3 

センターコントロールカバー 




6. センターコントロールカバーを取りかします。 


センターコントロールカバーの取りイ寸け 













センターコントロールカバーをコネクタに巧入し、ケーブルリリースタブを押し下げてケーブルを所定の位置に固定します。 


2. センターコントロールカバーを元の位置に房します。 

3. コンピュータを裏返し、センターコントロールカバーをコンピュータベースに固定している2本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

4. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 


且ジに夏る 




目次に戻る 


キーボード 

Dell™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
• キーボードの取りがけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ホ意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期的に塗装されてしぶい金属面(コンピュータの裏面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 
。 ま意： システム基板への損協をがぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取りがしてください。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を間おずる前に 手順になって操作して〈ださい。 

2. センターコントロールカバーホ取りがします （ センターコントロールカバー を参熙）。 

3. キーボード上卽にある2本の M 2 X 2 mm ネジを巧します。 

^ を意： キーボード上のキーキャッブは镇れたり、外れた y しやすく、また取り付けじ時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いじはま意してください。 

〇 を意： キーボードの取り巧しや取り扱いには十分ま意してください。キーボードを乱暴に巧うと、ディスプレイパネルに傷ががく場合があります。 

4. 慎重にキーボードを持ち上げ、キーボードコネクタにアクセスできるようにそのまま保持します。 





1 

M 2 X 2 mm ネジロ） 

2 

キーボード 

3 

キーボードタブ（日） 

4 

キーボードヶーブル 

5 

プラスチックタブ 




5. キーボードケーブルをシステム基巧コネクタに固定しているプラスチックタブを持ち上げ、キーボードケーブルを取りかします。 

6. キーボードをシステムから取りかします。 


キーボードの取り付け 

Q を意： キーボード上のキーキャップは壊れたり、外れたりしやすく、また取り付けに時間がかかります。キーボードの取り外しや取り扱いにはま意してください。 
1. キーボードケーブルをコネクタに巧入し、カチつと所定の位置に化まるまでブラスチックタブを押し下げます。 


2. キーボードのを部に5つのタブを合わせ、パームレストの下にスライドさせます。 















3. キーボード上卽に2本の M 2 X 2 mm ネジを取り付けます。 


4. センターコントロールカバーを 取り付けます （センターコントロールカバー を 参照）。 


5. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みまず。 


且ジに夏る 





目次に戻る 


メモリモジュール 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの耳又りかし 

• メモリモジュールの取りがけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにお巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ホ 意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを巧用したり、定期のに塗装されてしぶい金属面(コンピュータの裏面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 

システム基楓ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリを量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリについては、『セットアップガイド J の r 化な」を参照し 
て<ださい。お使いのコンピュータ用のメモリモジュールのみを取り付けるようにしてください。 

^ メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、お巧いのコンピュータの保記巧をに含まれます。 

お使いのコンピュータには、ユーザーがアクセス可能な2つの SODIMM ソケットが装胞されています。どちらのソケットにもコンピュータの底面からアクセスできます。 

〇 を意： 両方のコネクタにメモリモジュールを取り付ける必要がある場合は、なめにコンピュータの底部にコネクタ ( DIMM 1) に取り付け、次にそのすぐ上にあるコネクタ （DIMM 2) に取り付け 
y る必要があります。 

メモリモジュールの取り外し 

〇 を意： メモリモジュールが DIMM 2コネクタに取り付けられている場合は、 DIMM 1コネクタからメモリモジュールを取りがす前に、この DIMM 2のメモリモジュールを取りかします。この I 煩 
>をに巧わない場合、両方のメッセージモジュールが損傷するあれがあります。 

1. 巧業を開始ずる前に 手順になって操作してください。 

2. モジュールカバーを取り列•します ( モジュールカバー を参照）。 

。 を意： メモリモジュールコネクタへの損惕を防ぐため.メモリモジュールの固定クリップを広げるために道具を使用しなし、でください。 

3. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをモジュールが持ち上がるまで指先で慎重に広げまず。 

4. モジュールをコネクタから取りかします。 



1 

メモリモジュールコネクタ 

2 

固定クリッブロ） 

3 

メモリモジ ュール 




メモリモジュールの取り付け 

1. モジュールエッジコネクタの切 y 込みをコネクタス□ットに合わせまず。 

2. モジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に化まるまで巧し下げます。モジュールがカチッとはまらない場合は、モジュールを取りがし、取 
り付けなおしてください。 

^ メモ： メモリモジュールが正しく取り付けられてしげよい場合、コンピュータは起動しないことがあります。 















1 

タブ 

2 

切り込み 


3. モジ ュール カバーを取りがけます 伟 ジュール カバー を 参照）。 

4. バッテリを、カチッとしう感触があり、巧をの位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し化みます。 

日.コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム設を情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータにインス!ルされたメモリのサイズを確認するには 、 Start (スタート） ®-> Help and Support (ヘルプとサポート)一 > Dell System Information (デルシステム情報）とクリツ 
クします。 


目次に戻る 









目次に戻る 

WLAN 力ード 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ WLAN カードの取り外し 

♦ WLAN カードの取リイ寸け 

A 替告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのシステムに同巧の、安全にも’巧いいもだ<ためのを意にせってくださし、。 

。 ホ意： システム基板への損協を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取り巧してください。 
。 イモ： コンピュータと一請に WLAN 力ードをま文された場合、力ードはすでに取りがけられています。 


WLAN 力ードの取り外し 

1. 巧業を開始する前に 手順になって操作してください。 

2. に」のラベル表示のあるカバー上の巧まネジを緩め、カバーを取りがします。 



3. アンテナケーブルを WLAN カードからかします。 



1 

WLAN 力ード 

2 

M 2 X 3 mm ネジ 

3 

アンテナケーブルコネクタロ） 


4. ネジを取りがし WLAN 取り出します。 


5. WLAN 力ードをシステム基巧コネクタから取りかします。 













ム 



WLAN 力ードの取り付け 

Q ホ意： コネクタは正しく挿入できるよう設計されてしなす。お抗を感じる場合は、力ードとシステム基巧のコネクタを確認し力ードを再配置してください。 

Q ま意： ワイヤレス LAN 力ードへの損傷を避けるため、ケーブルを力ードの下に置かないで〈ださい。 

1. WLAN カードコネクタを4日度の角度でスロットじ挿入し、 WLAN 力ードの端を押し下げます。 

2. M 2 X 3 mm ネジを取り付■けます。 

3. 取り付け中の WLAN 力ードに適切なアンテナケーブルを接結します。 WLAN 力一円こ2つの互ちおのラベル表示（白色と黒を）がある場合は、な下のように接続します: 

I 白いアンテナケーブルは、 「 mainj というラベルのコネクタ（白い；ちお）に巧続します 
I 黒いアンテナケーブルは、 「 aux 」 というラベルのコネクタ（黒い=ちお）に接統します 
WLAN 力ードに3つの互角おのラベル表示（白色、黒色、および灰色）がある場合は、な下のように接続します： 

I 白いアンテナケーブルは、白い互角おに接結します 
I 黒いアンテナケーブルは、黒い兰角おに接結します 
I 吸色アンテナケーブルは、灰をの=ちおに接統します 

4. 保證巧透明シートで未使用アンテナケーブルをお證します。 

日. WLAN カバーを取り付けて、巧まネジを綿めます。 

6. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 


且夕に匡る 
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オプティカルドライブ 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ 光学:ドライブの取り外し 
♦ 光学ドライブの取り付け 


^ 警告： な下の手巧を M おする前に、おないのコンピュータに同巧の、巧をにも'巧いいただ<ためのを意を参巧してください。 

〇 ま意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期めに触れて、詩電気をさ化から除去して 
ください。 

光学ドライプの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前に 手順になって操作してください。 

2. デ ィス ブレイアセンブリを取りがします （ デ ィス ブレイ を 参照）。 

3. キーボードを取り外します ( キーボード を 参照）。 

4. パームレストを取り外します ( パームレスト を 参照）。 

5. 光学ドライブをコンピュータべースに固定している4本の M 2 X 3 mm ネジを取り外します。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ （4) 

2 

光学ドライブ 


6. 光学ドライブをコンピユータベースから持ち上げまず。 

7. コネクタを光学ドライブの背面から取りかします。 


光学ドライブの取り付け 

1. コネクタをホをドライブの背面に取り付けます。 

2. 光学ドライ义および光学ドライブを コン ピュータベースに固定する4本の M 2 X 3 mm ネジを取り讯ナます。 

3. パームレストを取りかけます （ パームレ スト を 参暖）。 

4. キーボードを取り付けます (主 ニボニ じを 参照）。 

日.ディスプレイアセンブリを取りがけます ( ディスプレイ を 参蹈）。 

6. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 






















目巧し ちる 
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パームレスト 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストの取り列■し 
♦ パームレストの取りせけ 

A 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同相の、安をにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ま意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期めに触れて、詩電気をさ化から除去して 
ください。 

パームレストの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. ExpressCard スロットに取りがけられている力ードを取りがします。 

3. 取 y 付けられているメモリモジュール、および WLAN 力ードを取りがします ( メモリモジュール および WLAN 力ード を 参照）。 

4. /、ードディスクドライブを取りがします ( ハードディスク ドライブ を 参照）。 

日.ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイ をを照）。 

6. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ巧蔵力ードを取りかします （ Bluetooth (も ワイヤレステクノロジ内蔵 力ード を を昭）。 

7. コンピュータを裏返し、6本の M 2.5 X 5 mm ネジをコンピュータベースから取りかしまず。 



8. コンピュータの裏返し、パームレスト上卽から7本のネジを取りかします。 

Q を意： コネクタへの損傷を避けるため、コネクタ上部のブラスチックタブを引っ張ります。 

9. 黒をのタブをシステム基巧コネクタから押しかし、タッチパッドケーブルをかします。プラスチックタブを使巧して、タッチパッドケーブルをシステム基キ反コネクタからかします。 














1 

パームレスト 

2 

M 2.5 X 2 mm ネジ （3) および M 2 x 3 mm ネジ （4) 

3 

タッチパッドケーブル 




Q ま 意： パームレストに損傷を与えないよう、慎重にパームレストをコンピュータベースから取りかします。 


10. パームレストの上部から、外側から押しながらパームレストの内側を持ち上げ、指を巧ってパームレストをコンピュータベースから取りかします。 



パームレストの取り付け 

1. パームレストをコンピュータベースに合わせて慎重にはめ込みます。 

2. タッチパッドケーブルをシステム基板上のコネクタに接続して、黒をのタブをコネクタ側じ押します。 

3. パームレストの上部に7本のネジを取り巧けます。 

4. コンピュータを裏返し、コンピュータベースに6本のネジを取りかけます。 

日.ディスブレイアセンブリを取 LJ 讯ナます ( ディスプレイ を 参招）。 

6. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ巧蔵力ードを取リイ寸けます （ Bluetooth み ’ ワイヤレステクノロジ内蔵 力ードネ を 照）。 

7. 力ードを ExpressCard スロットに取り付けます。 


8. WLAN 力ードを取り付けます ( WLAN 力ードを 参照）。 



















9. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ハードディスク ドライブを 参照）。 


10. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 





目次に戻る 

ExpressCard リーダー 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ ExpressCard リーダーの耳 S りかし 

• ExpressCard リーダーの 取り付け 

^ 替告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意を参旧してください。 

〇 ホ意： 詩電気による損協を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用したり、コンピュータの背面パネルにあるコネクタなどに定期めに轴れたりして、詩電気を身体から除去して〈ださい。 

ExpressCard リーダーの取り外し 

1. 化重を閨盛互る並に 手順に従って操作してください。 

2. インストールした力ードすべてを、 ExpressCard ス□ットから取り巧します。 

3. ディスブレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイ をを暖）。 

4. パームレストを取りかします （ パームレ スト を 参聞）。 

5. ExpressCard リーダーをコンピュータベースじ固定している3本の M 2 x 3 mm ネジを取りかします。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ （3) 

2 

ExpressCard リーダー 


6. Lift the ExpressCard リーダーを持ち上げ、システム基あから取りかします。 


ExpressCard リーダーの取り付け 

1. 3本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けて、 ExpressCard リーダーをコンピュータベースに固定します。 

2. パームレストを取りかけます （ パームレ スト を 参暖）。 

3. ディスプレイアセンブリホ取りがけます （ ディスプレイ を 参蹈）。 

4. インストールした力ードすべてを、 ExpressCard スロットに取り巧けます。 


5. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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電源を板 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ 電源基巧の取りかし 
• 電源基巧の取りかけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ホ意： 詩電気放出を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期的に塗装されてしぶい金属面(コンピュータの裏面にあるコネクタなど）に触れたりして、詩電気を除まします。 
。 ま意： システム基板への損協をがぐため、コンピュータ内部の作業を始める前にバッテリーをバッテリーベイから取りがしてください。 

電源基板の取り外し 

1. 巧業を間おずる前に 手 II 盾に なって操作して〈ださい。 

2. センターコントロールカバーホ取りがします （ センターコントロールカバー を参熙）。 

3. キーボードを取り外します (主ニボニ どを 参照）。 

4. 電源基板をシステム基板に固をしているネジを巧しまず。 

^ を意： ケーブルを巧す際は、細むのま意を化ってください。ケーブルは非常に壊れやすいです。 

^ ま意： 電源基板の取り外しや取り扱いには 十 かを意してください。キーボードを乱暴に扱うと、ディスプレイパネルに協が付く場合があります。 

日.電源基板を持ち上げて畜返し、電源基板コネクタにアクセスします。 

6. 黒をのタブをコネクタから巧し外し、電源さキ反ケーブルを外します。 



1 

M 2 X 2 mm ネジ 

2 

黒色のタブ 

3 

電源基板ケーブル 

4 

電源基巧 


電源基板の取 y 付け 


1. 電源基板ケーブルをコネクタに挿入します。 

2. 黒色のタブをコネクタから巧し込み、電源基巧ケーブルを接結しまず。 

3. 電源基板のネジ巧をシステム基板のネジ巧とそろえ、ネジを取りがけます。 

4. キーボードを取り付けます ( キーボード を 参照）。 

5. センターコントロールパネルを取り付けます （センターコントロールカバー を参照）。 


















6. バッテリを、カチッとしう感触があり、巧まの位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 




目次に戻る 

ワイヤレススイッチアセンブリ 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ ワイヤレススイッチアセンブリの取り外し 

♦ ワイヤレススイッチアセンブリの取り付け 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

© ま意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期めに触れて、詩電気をさ化から除去して 
ください。 

。 を 意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは接点には触れなし、でください。 


ワイヤレススイッチアセンブリの取り外し 

1. 巧業を開始ずる前 I こ の手順に従ってください。 

2. システム基板を巧りかします （ システム基 巧 を 参照）。 

3. ワイヤレススイッチアセンブリ基板の両側から M 2 X 3 mm ネジを2本ずつ取り外しコンピュータベースから取り外します。 

2 



1 

M 2 X 3 mm ネジ （2) 

2 

ワイヤレススイッチアセンブリ基板 

3 

ワイヤレススイッチアセンブリケーブルコネクタ 


ワイヤレススイッチアセンプリの取り付け 

1. 2本の M 2 X 3 mm キジを取り巧けて、ワイヤレススイッチアセンブリ基巧をコンピュータベースに固をしまず。 

2. システム基板を取り讯ナます ( システム 基板 を 参照）。 

3. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 


且ジに夏る 
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スピーカー 

Dell ™ InspironTM 1318 サービスマニュアル 

♦ スピーカーの 取りかし 
• スピーカーの 取りせけ 

^ 警告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同巧の、まをにも’巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

© ま意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期めに触れて、詩電気をさ化から除去して 
ください。 

スピーカーの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順にがってください。 

2. インストールした ExpressCard はすべてス□ットから取り巧します。 

3. 取 y 付けられているメモリモジュールおよび WLAN 力ードを取りかします ( メモリモジュール および WLAN 力ード を 参照）。 

4. /、ードディスクドライブを取りがします ( ハードディスク ドライブ を 参照）。 

日.ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイ をを照）。 

6. パームレストを取りかします ( パームレ スト を 参熙）。 

7. スピーカーをコンピュータベースに固定している2本の M 2 X 3 mm ネジを取り外します。 

8. システム基板のスピーカーコネクタからスピーカーケーブルをかします。 



1 

スピーカー 

2 

M 2 X 3 mm スピーカー ネジ （2) 

3 

スピーカコネクタ 




スピーカーの取 y 付け 

1. スピーカーケーブルをシステム基板上のスピーカーコネクタに接続します。 

2. スピーカーをコンピュータベースに固定している2本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

3. パームレストを取り讯ナます （ パームレ スト を を昭）。 

4. ディスブレイアセンブリを取 LJ 讯ナます ( ディスプレイ を 参照）。 

日.ベースアセンブリの巧面を取りがけます （ ハードディスクドライブ をを熙）。 

6. WLAN 力ードおよびメモリモジユール （ WLAN 力ード および メモリモジユー ル キ卷照）。 
























7. 力ードを ExpressCard スロットに取り付けます。 


8. バッテリを、カチッとしう感触があり、所定の位置に化まるまでスライドさせて、ベイに差し込みます。 
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システム基板 

Dell ™ InspironTM 1318 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧の取りかし 
• システム基巧の取りかけ 

A 替告： 本巧の手巧を曲巧する前に、お巧いのコンビュータに同相の、安をにお巧いいただ<ためのを意に従って<ださい。 

〇 ま意： 詩電気による損傷を避けるため、詩電気防止用リスいくンドを使用するか、またはコンピュータの背面パネルなど塗装されていない金属面に定期めに触れて、詩電気をさ化から除去して 
ください。 

システム基板の取り外し 

システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグが収容されており、コンピュータ底面のバーコードラべルにも記載されています。システム基キ反用の交換キットには、サービスタグを交換するシステムを 
巧にお送するためのユーティリティを提供する CD が含まれています。 

。 を意： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは接点には触れなし巧ください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. インストールした力ードはすべて ExpressCard スロットから取り巧します。 

3. 取り付けられているメモリモジュールおよび WLAN 力ードをすべて取りかします （ メモリモジュール および WLAN 力ード を参照）。 

4. M - ドディスクドライブを取りかします （ ハードディスク ドライブ を 参聞）。 

日.プ□セッサのヒートシンクを取りかします ヴロセッサヒート シンク を 参照）。 

6. プ□セッサを取りかします ( ブ□セ ッサ を 参照）。 

7. コイン型電;'也を取り外します ( コイン型 電化 を 参照）。 

8. Bluetooth ® ワイヤレステクノロジ内蔵力ードを取り外します （ Bluetooth お）ワイヤレステクノ□ジ内蔵 力ード を参照）。 

9. デ ィス ブレイアセンブリを取 LJ かします （ デ ィス ブレイ を を昭）。 

10. パームレストを取りかします ( パームレスト を 参熙）。 

11. 化をドライブを取りかします ( オプティカルドライブ ホ参昭）。 

12. ExpressCard りーダーを取りかします （ ExpressCard リーダー を参熙）。 

13. 電源ボタンケーブルをシステムを板コネクタから外します。 

14. センターコントロールカバーケーブルをシステム基板コネクタから外します。 

15. システム基板コネクタからスピーカーケーブルを外します。 

16. システム基板からワイヤレススイッチアセンブリケーブルを外します。 

17. システム基板をコンピュータベースに固定している残りの3本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取りかします。 



















1 

システム基巧 

2 

ワイヤレススイッチアセンブリ基板 


18. システム基板をコンピュータの側面に向かってがめじコンピュータベースから持ち上げて取りかします。 


システム基板の取り付け 

1. システム基板の取り かし での すべての手順を逆の順巧で実行してください。 

〇 ま意： コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取リ优ナ、コンピュータ内部にネジが残ってし々いか巧設します。コンピュータ内部にネジが残っていると、コンピュータに損傷を与えるを 
れがあります。 

2. バッテリを、カチッとしう感触があり、巧をの位置に収まるまでスライドさせて、ベイに差し化みます。 

3. コンピュータの電源を入れます。 

^ メモ： システム基板を取り付けたら、取り付けたシステム基巧の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

4. 交換用のシステム基巧に付属の CD を適切なドライブじ挿入します。画面の指示 I こ従ってください。 


目次に戻る 












